
IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS

1. Projektēšanas uzdevums

2. Būvniecības likums

3. MK 529  Ēku būvnoteikumi

4. MK 500  Vispārīgie būvnoteikumi

5. MK 545 LBN 202-18 Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana

6. Tehniskās apsekošanas atzinums

7. MK 333 LBN 201-15 Būvju ugunsdoršība

8. Energosertifikāts

9. MK 340 LBN 211-15 Dzīvojamās ēkas

PIEZĪMES

1. Ēkas siltināšanas priekšlikumi izstrādāti pamatojoties uz ēkas energosertifikāta ieteikumiem.

2. Nesošās sienas - māla ķieģeļu mūris. Pārsegumi  - dzelzsbetona pārseguma plātnes. Jumts - ribot ie saliekamā

dzelzsbetona paneļi un dzelzsbetona centrālās sateknes ar iekšējo lietusūdens novadīšanas sistēmu .

3. Pamati - saliekamie betona pamatu bloki  un dzelzsbetona pamatu pēdas.  Ārsienas - māla ķieģeļu mūra un

gāzbetona ārsienu paneļi.

4. Fasāžu apdare- gatavais dekoratīvais apmetuma maisijums ar krāsu toni.

5. Ēkas konstukciju stāvoklis - apmierinošs.

6. Siltināšanas un apdares materiālu transportēšanā uzglabāšanā un uzstādīšanā ievērot ražotāja noteiktās

instrukcijas.

7. Darbu veikšanas procesā iespējami citi siltināšanas risinājumi, ja tie nesamazina projektā norādīto ēkas

siltumnoturību un nemaina apstiprinātās darba veikšanas izmaksas .

8. Pirms siltināšanas darbiem paredzēt atslāņot o ķieģeļu kārtas pilnīgu nokalšanu, neatstājot drūpošus elementus .

Pirms siltināšanas darbiem nepieciešams veikt sienu virsmu izlīdzinošās kārtas uzklāšanu.

Pirms siltināšānas darbu sākuma sazināties ar SIA ''Latvijas propāna gāze'' tehnisko daļu pa tel: 28614260.

9. Projekta risinājumi ietver fasāžu , lodžiju atjaunošanu; esošo koka logu nomaiņu; ēkas ārsienu, cokola, logu un

durvju ailu, pagraba un bēniņu un siltināšanu.

Šis rasējums ir "Efekta" īpašums. Autortiesības pieder "Efekta" un šis rasējums ir izdots ar nosacījumu, ka tas netiek kopēts vai nodots trešajai personai bez iepriekšējas "Efekta" piekrišanas.
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Vispārīgo rādītāju lapa
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Ēkas grupa saskaņā Vispārīgajiem not.

Ēkas kopējā platība ( pēc teh. inv.)

Ēkas stāvu skaits (virszemes/ pazemes)

Ugunsnoturības pakāpe

Ēkas Būvtilpums

Kopējais apbūves laukums (pēc teh. inv.)
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ĢENERĀLĀ PLĀNA TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

Teritorijas platība

1524,0 m
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Ēkas aptuvenais augstums
~16,4 m

Dzīvokļu skaits
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SITUĀCIJAS PLĀNS
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI
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Ķieģeļu sienas/ nesošās sienas

Dzelzbetona pamatu bloki

Starplogu koka konstrukcija

Vieglbetona panelis

Nenesošas starpsienas

Siltinājums

Stikla konstrukcijas

Durvis

Griezuma līnija

Ekas augstuma atzīme

Ekas ass

Atjaunojamo sienu un grīdu tips/ mezgls

Durvju marķējums

Logu marķējums

ARHITEKTŪRAS DAĻAS SASTĀVS
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Tipveida stāva plāns; Bēniņu plāns

Griezums 1-1
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AR-7
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Vispārīgo rādītāju lapa
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AR-11
12.

AR-8
Maināmo/esošo logu un durvju specifikācija
Sienu un cokola siltinājuma mezgli
Pārsegumu siltinājuma mezgli

Fasāde asīs 1-13; Fasāde asīs 13-1

Gaismas akas siltināšana cokolā - mezgls A; Karnīze ap jumta parapetu;
Loga siltinājuma tipveida mezgls

Fasāde asīs A-D; Fasāde asīs D-A

AR-12
AR-1313.

Cokola ierīkošanas mezgls B 1:10
Cokola ierīkošanas un pirmā stāva lodžijas iestiklošanas mezgls C
Ieejas mezgla griestu siltināšanas mezgls D 1:10

AR-15
14.

16.

15.

AR-16

AR-14 1:10

1:10

1:10

Pagraba stāva plāns; Pirmā stāva plāns 1:100

Stiprinājuma dībeļa izvietojuma shēma; Izolācijas ierīkošana ap ailēm

Kāpņu telpas ieejas jumtiņa un sienas siltināšanas mezgls E

Sakaru kabeļu iestrādāšana pagraba pārseguma siltinājumā;
Gāzes kastes stiprinājums pie nosiltinātas sienas
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Plānos pieņemtie apzīmējumi:

Siltināti  dzelzbetona pamatu bloki

Pirmā stāva plāns
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Kāpņu telpas griestu
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Skārda loksne tiek mainīta pret jaunu
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Lodžijas griestu

siltinājums b=100mm

Gāzes pievada mezgls, gāzesvads tiek pārmetināts

 350mm no fasādes sienas.

Gāzes pievada mezgls, gāzesvads tiek pārmetināts

350mm no fasādes sienas.

Gāzes pievada mezgls, gāzesvads tiek pārmetināts

 350mm no fasādes sienas.

Gāzes pievada mezgls, gāzesvads tiek pārmetināts

350mm no fasādes sienas.
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Piezīmes.

1. Ārsienu siltinājuma mezglus skat. lapās AR-8.

2. Ārdurvis ēkā ir mainītas. To atbilstība ēkas energoaudita aprēķiniem precizējama dabā.

3. Atsevišķi mezglu ierīkošanas risinājumi ēkas perimetrā precizējami uz vietas būvniecības gaitā.

4. Atsevišķi plāna fragmenti dabā var būt atšķirīgi.

5. Termisko tiltu veidošanās zonas ir relatīvi īsas. Šo zonu likvidēšanas nepieciešamība ekonomiski var būt neattaisnota (konstruktīvi sarežģīta)

pret siltumu zudumu ieguves efektivitāti.

6. Pie ārdurvīm ieejas mezglā uzstādīt atbilstošu durvju atduri (stiprināma pie sienas).

7. Gāzes pievada mezgls dots shematiski. Gāzesvada novirzīšanu veic SIA “Latvijas propāna gāze”.

8. Siltinājuma un dekoratīvo elementu izvietot ne tuvāk par 200mm uz visām pusēm no gāzesvada.

Šis rasējums ir "Efekta" īpašums. Autortiesības pieder "Efekta" un šis rasējums ir izdots ar nosacījumu, ka tas netiek kopēts vai nodots trešajai personai bez iepriekšējas "Efekta" piekrišanas.
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Plānos pieņemtie apzīmējumi:

Siltināts  vieglbetona panelis

Siltināta  starplogu koka konstrukcija

Siltināts  ķieģeļu mūris
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Piezīmes.

1. Ārsienu siltinājuma mezglus skat. lapās AR-8.

2. Atsevišķi mezglu ierīkošanas risinājumi ēkas perimetrā precizējami uz vietas būvniecības gaitā.

3. Atsevišķi plāna fragmenti dabā var būt atšķirīgi.

4. Termisko tiltu veidošanās zonas ir relatīvi īsas. Šo zonu likvidēšanas nepieciešamība ekonomiski var būt neattaisnota (konstruktīvi sarežģīta)

pret siltumu zudumu ieguves efektivitāti.

Šis rasējums ir "Efekta" īpašums. Autortiesības pieder "Efekta" un šis rasējums ir izdots ar nosacījumu, ka tas netiek kopēts vai nodots trešajai personai bez iepriekšējas "Efekta" piekrišanas.
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Fasāde asīs 1-13

Jauns prožektors ar kustības sensoru

Gāzes pievada mezgls, gāzesvads tiek pārmetināts

350mm no fasādes sienas.

Jauns prožektors ar kustības sensoru

Gāzes pievada mezgls, gāzesvads tiek pārmetināts

350mm no fasādes sienas.

Jauns prožektors ar kustības sensoru

Gāzes pievada mezgls, gāzesvads tiek pārmetināts

350mm no fasādes sienas.

Esošs prožektors ar kustības sensoru

Gāzes pievada mezgls, gāzesvads tiek pārmetināts

350mm no fasādes sienas.
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ApzīmējumsN.p.k.

Fasāde

NCS S 0505-Y70R

NCS S 2020-Y20R

Fasāde

Fasāde

4
NCS S 5020-Y80R Cokols

5 RR22

Skārda detaļas

(uzlikas, notekas, utt)

Piezīmes.

1. Siltinājuma un dekoratīvo elementu izvietot ne tuvāk par 200mm uz visām pusēm no gāzesvada.

2. Lodžiju ekrānu karkass un gaismas aku restes tiek krāsotas cokola krāsā (4).
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Lodžijas dalījums ar skārda loksnēm
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Lodžijas aizpildījums ar PVC logu

konstrukciju, novietots aiz margām

Lodžijas aizpildījums ar PVC logu

konstrukciju, novietots aiz margām

Esošas kāpnes Esošas kāpnes Esošas kāpnes Esošas kāpnes

Esošs lodžijas stiklojums

Skārda loksne tiek mainīta pret jaunu

 Skārda loksnes stiprināmas

pie esošā karkasa

 Skārda loksnes stiprināmas

pie esošā karkasa

L-6
L-7

L-5

L-6

L-7
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1860 186011140

14860

6.050

15.350

0.000

-0.750

1.820

1.650

0.000

-1.050

-0.100

-0.450

Fasāde asīs A-D

18601860 11140

14860

62

Helēnas iela

Helēnas iela

Būvdarbu laikā demontējami/ saglabājami

ēkas ielas, numura zīme un karoga turētājs

0.000

-1.050

1.450

15.350

-0.100

-0.450

Fasāde asīs D-A

6.050

NCS S 5040-Y60R
1

2

3

Piezīmes
Tonis

ApzīmējumsN.p.k.

Fasāde

NCS S 0505-Y70R

NCS S 2020-Y20R

Fasāde

Fasāde

4
NCS S 5020-Y80R Cokols

5 RR22

Skārda detaļas

(uzlikas, notekas, utt)

Piezīmes.

1. Siltinājuma un dekoratīvo elementu izvietot ne tuvāk par 200mm uz visām pusēm no gāzesvada.

2. Lodžiju ekrānu karkass un gaismas aku restes tiek krāsotas cokola krāsā (4).

6 RR750

Skārda loksnes

lodžiju ekrāniem un

lodžiju sadalījumam
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1860 186011140

14860

Bēniņu lūka

Jumta lūka

0.000

-0.750

1.250

1.820

2.430

3.570

5.230

6.370

8.030

9.170

10.830

11.970

15.350

-0.340

2.800

5.600

8.400

11.200

14.410

2.420

S-1

AR-8

S-6

AR-10

E

AR-16

D

AR-13

S-4

AR-8

S-1

AR-8

G-1

AR-9

G-2

AR-9

S-3

AR-8

Griezums 1-1

S-6

AR-10

S-7

AR-10

Bēniņu ventilācija

Siltināšanas kārba

Bēniņu ventilācija

Esošas kāpnes
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Piezīmes.

1. Ieejas durvis aprīkot ar aizvērējmehanismiem.

2 Ailu aizpildījuma elementu fiziskos izmērus, maināmiem elementiem, precizēt dabā pēc ailu atsegšanas. Aizpildījuma elementi marķēti fasāžu lapās.

Norādītie izmēri doti esošajām durvīm un logiem.Skats no ārpuses.

3. Vēršanās virzienus precizēt pie pasūtījuma izvietošanas.

4. Ēkā mainīti atsevišķi logu un durvju bloki. To atbilstību energo audita prasībām konstatēt dabā pirms darbu veikšanas .5. Logu un durvju specifikācijā

norādīta siltuma caurlaidības koeficienta U vidējā vērtība.

POZĪCIJA
BLOKA IZMĒRS

PIEZĪMES

Maināmie
MAINĀMO LOGU SKICE

L-1

L-2

L-3

L-4

L-5

L-6

L-7

2900x1500

1150x1500

1300x850

2500x2100(1500)

2500x2100(1500)

11

11

4

4

5

4

6

2760x600

1700x1500

POZĪCIJA BLOKA IZMĒRS PIEZĪMESSKAITSESOŠO LOGU/DURVJU SKICE
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D-3
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S-1 Ārsienu vieglbetona paneļu siltinājums

M1:10

Fasādes izolācijas dībelis WKTHERM-S

8x235mm

PIEZĪMES

1. Dabā siltinājuma ierīkošana var būt risināta atšķirīgi, ja tas nesamazina projektā

norādīto ēkas norobežojošo konstrukciju siltumnoturību. Izmainītos risinājumus

saskaņot ar projekta autoriem.

2. Attiecīgās fasādes daļās iespējams atšķirīgs ārsienas siltinājuma biezums.

3. Visi izmēri doti milimetros.

4. S-3 cokola siltinājums neattiecas un cokola daļām, kas savienojas ar pirmā stāva

kāpņu telpām, tur tiek paredzēts dekoratīvais apmetums bez siltinājuma slāņa.

S-3 Ēkas cokola siltinājums

M1:10

Fasādes izolācijas dībelis ar plastmasas naglu

8x155mm

S-2 Ķieģeļu mūra siltinājums

M1:10

S-4 Starplogu bloku koka konstrukcijas siltinājums

M1:10

Fasādes izolācijas paplāksnis

Stikla šķiedras siets ar līmjavu160g/m

2

    

Minerālvates siltinājums (

D

0.036 W/mK)

Paroc Linio 10 vai ekvivalents           150mm

Līmjava      

Esošais ārsienu vieglbetona panelis 250mm

Esošā iekšējā apdare

Ārēja apdare

Stikla šķiedras siets 160g/m

2

 ar līmjavu    6mm

Minerālvates siltinājums (

D

0.036 W/mK)

Paroc Linio 10 vai ekvivalents  150mm

Līmjava         5mm

Esošā starplogu koka konstrukcija 200mm

Esošā iekšējā apdare

Ārējā apdare

Stikla šķiedras siets ar līmjavu160g/m

2

    

Minerālvates siltinājums (

D

0.036 W/mK)

Paroc Linio 10 vai ekvivalents   150mm

Līmjava      

Esošais ķieģeļu mūris     390-510mm

Esošā iekšējā apdare

Ārējā apdare

Stikla šķiedras siets ar līmjavu160g/m

2

    

Putupolistirola siltinājums  (

D

0.034 W/mK)

EPS 150 Extra vai ekvivalents  100mm

Līmjava      

Esošais dzelzbetona pamatu bloks 400mm

Esošā iekšējā apdare

Ārēja apdare  

Minerālvates siltinājums (

D

0.036 W/mK)

Paroc Linio 10 vai ekvivalents   50mm

S-5 Ķieģeļu mūra apdare lodžijās

M1:10

Esošais ķieģeļu mūris            390mm

Esošā iekšējā apdare

Ārējā apdare

Stikla šķiedras siets 160g/m

2

 ar līmjavu   
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G-1 Bēniņu grīdas siltinājums

M1:10

≈

Dzelzsbetona pārseguma plātne                       220mm

Esošā grīdas konstrukcija                         

PIEZĪMES

Dabā siltinājuma ierīkošana var būt risināta atšķirīgi, ja tas

nesamazina projektā ielikto ēkas norobežojošo konstrukciju

siltumnoturību. Izmainītos risinājumus saskaņot ar projekta autoriem.

tīrās grīdas līmenis

Minerālvates siltinājums (

D

0.036 W/mK)

Paroc Linio 10 vai ekvivalents             100mm

Beramās minerālvates siltinājums (

D

0.041 W/mK) 300mm

Esošais siltumizolacijas slānis; javas savilcējkārta            ≈120mm

Esošā tvaika izolācija  0,2mm

Esošā dobtā dzelzsbetona pārseguma plātne 220mm

Esošā iekšējā apdare

G-2 Pagraba pārseguma siltinājums

M1:10

Līmēšanas java

Stikla šķiedras siets ar līmjavu160g/m

2
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1

 Gaismas akas šķērsgriezuma mezgls A

M1:10

-2,420

1

G-2

AR-9

PIEZĪMES

1. Dabā siltinājuma ierīkošana var būt risināta atšķirīgi, ja tas nesamazina

projektā ielikto ēkas norobežojošo konstrukciju siltumnoturību. Izmanītos

risinājumus saskaņot ar projekta autoriem.

2. S-6 karnīzes izbūves risinājums attiecās uz visiem sienu tipiem.

 Šķēlums 1-1

M1:10

S-1

AR-8

Esošā gaismas šahtas restīte

(atjaunots krāsojums)

Zālājs

Gaismas šahta saglabājama

S-3

AR-8

S-3

AR-8

Saliekamie dzelzbetona betona

 pamatu bloki

Loga bloks

Gaismas šahta

Loga blīvējums

Loga blīvējums

Ailu apdare - analogs cokola apdarei

Cokola metāla profils ar lāseni

Fasādes izolācijas dībelis WKTHERM-S

8x235mm

Starta cokola līste

Fasādes izolācijas dībelis ar plastmasas naglu

8x175mm

Ēkas apmale

Šķembu uzbērums

(frakcija 8-20mm)

b=100

S-6

AR-10

S-6 Karnīze virs siltumizolācijas ap jumta parapetu

M1:10

Esošs jumta parapets

Jaunizveidojama karnīze

S-2

AR-8

S-7 Logu ailu siltinājuma tipveida mezgls

M1:10

Stūra profils ar lāseni

Minerālvates siltinājums

b=30mm

Loga pielaiduma profils

Minerālvates siltinājums

b=30mm

Fasādes izolācijas dībelis

WKTHERM-S

8x235mm

S-1

AR-8
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Cokola ierīkošanas mezgls B

M1:10

PIEZĪMES

1. Dabā siltinājuma ierīkošana var būt risināta atšķirīgi, ja tas

nesamazina projektā minēto ēkas norobežojošo konstrukciju

siltumnoturību. Izmainītos risinājumus saskaņot ar projekta autoriem.

S-2

AR-8

S-3

AR-8

G-2

AR-9

Hidroizolācija

Saliekamie dzelzbetona

 pamatu  bloki

Fasādes izolācijas dībelis ar plastmasas naglu

8x155mm

Fasādes izolācijas dībelis ar plastmasas naglu

8x235mm

Cokola metāla profils ar lāseni

-1,150

-1,200

Esoša betona apmale
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PIEZĪMES

1. Dabā siltinājuma ierīkošana var būt risināta atšķirīgi,

ja tas nesamazina projektā ielikto ēkas norobežojošo

konstrukciju siltumnoturību. Izmainītos risinājumus

saskaņot ar projekta autoriem.

Esoša betona apmale

Ķieģeļu mūris

G-2

AR-11

Fasādes izolācijas dībelis ar plastmasas naglu

8x155mm

Cokola ierīkošanas un pirmā stāva lodžiju aizstiklošanas mezgls  C

M1:10

Skārda loksne

S-1

AR-8

S-3

AR-8

Apdare

Līmjava                                                  5mm

Esošā grīdas konstrukcija                         

Stikla šķiedras siets ar līmjavu 6mm

Minerālvate (

D

0.036 W/mK)

Paroc Linio 10 vai ekvivalents            100mm

Minerālvates siltinājums (

D

0.036 W/mK)

  Paroc Linio 10 vai ekvivalents         50mm

Ārmējoša java             8mm

Līmjava

Līmjava

Esošais ārsienu vieglbetona panelis  250mm

Minerālvates siltinājums (

D

0.036 W/mK)

   Paroc Linio 10 vai ekvivalents  50mm

Stiprinājuma dēlis

Stiprinājuma skrūve

G-3

AR-12

S-8

AR-12

Esošais metāla karkass

Ārmējoša java             8mm
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Gaismas akas šķērsgriezuma mezgls A;

Karnīze ap jumta parapetu;

Tipveida logu ailas siltinājums

AR-10



Ieejas mezgla griestu siltināšanas mezgls D

M1:10

PIEZĪMES

Dabā siltinājuma ierīkošana var būt risināta atšķirīgi, ja tas

nesamazina projektā ielikto ēkas norobežojošo konstrukciju

siltumnoturību. Izmainītos risinājumus saskaņot ar projekta

autoriem.

300

8

150

S-1

AR-8

Pieslēguma profils ar sietu

Fasādes izolācijas dībelis WKTHERM-S

8x235mm

Fasādes izolācijas dībelis WKTHERM-S

8x155mm

Stiklojums

Durvju bloks

Ārējā apdare

Līmjava                                                  5mm

Esošā grīdas konstrukcija                         

Stikla šķiedras siets ar līmjavu 6mm

Minerālvate (

D

0.036 W/mK)

Paroc Extra vai ekvivalents              100mm
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Izolācijas plāksnes pareizs izvietojums ailes stūrī

Papildus stikla auduma sieta slānis

Stikla auduma siets

 200x300 ailes stūros

Stiprinājuma dībeļu izvietošanas shēma

M1:10

PIEZĪMES

1. Ailu stūros izolācijas plāksnes ierīkot ar stūra izgriezumu. Stūrus

papildus armēt ar armatūras sieta strēmelēm.

2. Izolācijas plāksnes pie mūra stiprināt ar 7 dībeļnaglām- 6 pa

perimetru un viena vidū.

Izolācijas ierīkošana ap logu ailām
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Izolācijas ierīkošana starp ailēm

AR-14



4
5

10
0

Sakaru kabeļu iestrādāšana pagraba

pārseguma siltinājumā

M 1:10

PIEZĪMES

1. Lai nodrošinātu netraucētu esošo sakaru kabeļu

apkalpošanu, kā arī to ievilkšanu un pārvilkšanu, tos

paredzēts neiestrādāt siltinājumā.

2. Kabeļu iestrādāšanas darbi jāveic īpaši uzmanīgi.

3. Materiālu izmantošana pēc viena materiālu ražotāja

nomenklatūras.

4. Dabā iespējama atšķirīga siltinājuma mezglu ierīkošana,

ja tas nesamazina konstrukciju siltumnoturību. Risinājumu

saskaņot ar projekta autoriem.

5. Rasējumā doti principiālie detaļu risinājumi.

6. Ja nepieciešama sīkāka detalizācija, darba zīmējumus un

mezglu detalizētus risinājumus izstrādā būvuzņēmējs un

saskaņo ar projekta autoriem.

7. Radītie siltuma zudumi nenosiltinātajā zonā tiek pamatoti

ar risinājumu, kas neparedz papildus izdevumus kabeļa

iestrādes gadījumā.

8. Siltinājuma un dekoratīvo elementu izvietot ne tuvāk par

200mm uz visām pusēm no gāzesvada.

G-2

AR-11

Sakaru kabelis

Cinkots skārda profils

S-9 Gāzes kastes stiprinājums pie nosiltinātas sienas

M1:10

Dībelis

Vītņstienis

Gāzes kastes aizmugurējā siena

Paplāksne

Uzgrieznis

Dībelis

Vītņstienis

Paplāksne

Uzgrieznis

S-1

AR-8
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Sakaru kabeļu iestrādāšana pagraba pārseguma

siltinājumā;

Gāzes kastes stiprinājums pie nosiltinātas sienas
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Ieejas jumtiņu atjaunošanas mezgls E

M1:10

Minerālvates siltinājums b=150

Paroc Linio 10 vai analogs

D

0.036 W/mK

Esošais ķieģeļu mūris

Ārējā apdare

Esošā iekšējā apdare

Fasādes izolācijas dībelis

ar plastmasas naglu

8x235mm

Līmjava

Stikla šķiedras siets

Skārda lāsenis

Tonis RR22

Cietas minerālvates stūris 100x100mm

Uzkausējamais ruļļveida

 jumta segums (divās kārtās)

PIEZĪMES

1. Dabā siltinājuma ierīkošana var būt risināta atšķirīgi, ja tas

nesamazina projektā minēto ēkas norobežojošo konstrukciju

siltumnoturību. Izmainītos risinājumus saskaņot ar projekta

autoriem

2. Jumta segumu - uzkausējamo ruļļveida materiālu klāj divos

slāņos: apakšklājs - poliestera pamats, 3 kg/m

2

 (poliesters 140

gr/m

2

); virsklājs - poliestera pamats, 4 kg/m

2

 (poliesters 180

gr/m

2

).

≈

Skārda lāsenis

Tonis RR22

karkasa dēlis

notekrene 100mm

tonis RR22

Atjaunojama apdare

teknes āķis S=600mm

Lāsenis (iefrēzēts sienā)

Impregnēts dēlis pa ēkas perimetru lāseņa stiprināšanai

S-1

AR-8
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