SKAIDROJOSS APRAKSTS
VISPARIGA DALA

Blvprojekts “Ekas vienkar$ota atjauno$ana” Aldksné, Jankalna iela 10
izstradats péc pasititdja Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu ALUKSNES
NAMI, vienotais registracijas Nr. 40003410625, projektéSanas uzdevuma,
pamatojoties uz apsekoSanu un uzmérijumiem uz vietas, un saskana ar LR
normativo aktu prasibam un citu normativo aktu prasibam. Celtne atrodas
valsts nozimes aizsargajamo kultiras piemineklu Nr. 2689 un 2691
aizsardzibas zona.

Eka ir Il GRUPAS bive, kas celta 1850. gada (péc kadastralas uzmérisanas
lietas datiem). EsoSais lietoSanas veids - 1122 — triju un vairak dzivok|u
maja. Projektéts saglabat eso3o lieto$anas veidu. Ekai ir 2 virszemes stavi
un pagrabs. Ekas apbives laukums — 250.60 m?, bavtilpums - 1646 m?®
kopéja platiba — 317,25 m2  Ekas uguns noturibas pakape U3. Ekas
lietoSanas veids péc ugunsdroSibas noteikumiem -I.

2024.gada maija izstradats €kas tehniskas apsekoSanas atzinums (autors
SIA “MS Bavuzraudziba®).

BUvprojekta paredzéts:

- Remontét ékas aréjo sienu un cokola apdari ( remontét plaisas, labot eso$o
apmetumu, parkrasot).

- Atjaunot jumta segumu ( nomainit segumu uz skardu - RUUKI Classic tips)
un organizétu lietus Gdens novadiSanu.

- Parbuvet betona lievenus pie ékas abam ieejam, virs lieveniem uzbuvét
jumtinus ar skarda segumu.

- Saglabat eso8as ardurvis ieeja no ielas puses, izgatavot jaunas ardurvis
ieejai no pagalma puses un ieejai pagraba.

- EsoSo bojato dzivoklu koka logu vieta iebavét jaunus PVC logus, saglabat
esoSos PVC logus. Visiem logiem uzlimét vésturiska dalljuma atdarinajumu -
sprai$|us.

- Veikt zemes virsmas planéSanu pie €kas pagalma pusé€, lai atbrivotu €kas
cokolu no zemes uzslanojumiem un cokola virsma atrastos vismaz 20 cm
augstuma virs piegulosas zemes;

- Atjaunot ékas aizsargapmali ar betona brugakmens segumu 0.60 m platuma
ap visu €ku.

Projekta mérkis — atjaunot éku no arpuses, lai uzlabotu celtnes tehnisko un
vizualo stavokli - ékas iedzivotaju dzives apstaklus. Eka ir septini dzivoklu
Tpasumi.

GENERALPLANS.
NOVIETNE. Dzivojama €ka atrodas gruntsgabala A mala, majas kontira
sakrit ar zemes gabala robeZu A pusé. Visas ieejas €ka saglabatas esoSajas
vietas no A puses un no R puses. Vél bez dzivojamas €kas grunts gabala
izvietota saimniecibas €ka.



INZENIERTIKLI. Projekta ieceréts saglabat eso$os inzeniertiklus, kuri izvietoti
€kas tuvuma un neparvietot elektroapgades objektus. Pirms fasazu remonta
bdvdarbu uzsakSanas, aizsargat esoSos AS “Sadales TikIs”, TET kabelu liniju
tiklus un lokdlo komunikaciju tiklus. Darbus veikt ar atklato metodi
nepielietojot mehanismus. EsoSos ST kabelus paredzéts ievietot plastmasas
dalita caurulé (d110mm(750N), L=5m). Ekas apmales pamatojums izbavéts
0.38m dziluma no zemes virsmas._Pirms remonta darbu uzsdkSanas uzaicinat
SIA "BITE Latvija" tehnisko parstavi , lai izvértétu elektronisko sakaru kabelu
aizsardzibas pasakumus buvdarbu laika, noteiktu nepiecieSamos kabelu
atjaunoSanas vai pielagoSanas darbus péc fasades remonta pabeigSanas,
saskanotu jebkadas izmainas inZenierkomunikaciju novietojuma vai
nostiprinasana.

LABIEKARTOJUMS. Projekta paredzéts kopuma saglabat eso$o teritorijas
labiekartojumu, atjaunot ékas apmali ar betona brugakmens segumu 0.60 m
platuma ap visu éku. Lietus notekidenus no jumta ieceréts novadit ar
atjaunotu organizéetu sistému - pret vertikalajam notekam pa betona reném
zaliena ap éku. Pirms apmales izblves pagalma pusé paredzéts 3 m
platuma ap €ku planét zemes virsmu ta, lai cokols paceltos 20 cm virs tas.
Péc ékas remontdarbiem un jaunas apmales izbldves atjaunot zalienu
planétaja teritorija.

Pie abam ieejam éka izbavét jaunus betonétus lievenus ar kdpném K-1 un K-
2. Pie abam ieejam projektéts aréjais apgaismojums.

ARHITEKTURAS DALA

APJOMS. Projekta paredzéts saglabat esoSo ékas buvapjomu.

Pie abam ieejam €ka izbuvet jumtinus ar metala nesosam konstrukcijam un
skarda segumu (RUUKKI Classic).

PLANOJUMS. Projektéts saglabat eso$o ékas planojumu.

FASADES.

Ekas arsienas - koka stavbive, kas ap$ata ar kiegelu mari ar gaisa starpkartu
starp madri un koka konstrukciju. No telpas puses apmetums ieklats uz
skaliniem, no arpuses — uz kiegelu mira. Projektéts kopuma saglabat eso$o
fasades apmetumu, remontét to.

SIENAS un COKOLS.

Cokols. Pirms fasazu remonta projektéts nedaudz pazeminat zemes virsmas
ITmeni ap €ku pagalma pusé. Cokolu mazgat, attirit no bojatam apmetuma
dalam lidz stingrai pamatnei, labot apmetumu, atjaunot to zuduma vietas
krasot ar silikatkrasu peléka tonr.

Sienas visai €kai mazgat ar ddens struklu. Demontét visus cementa
pielabojumus un bojatos apmetuma fragmentus Ilidz stingrai pamatnei.
Izklaudzinat un saudzigi demontét atdalijuSas apmetuma dalas pie plaisam,
atjaunot kiegelu mari fragmentos, kur tas kluvis nestabils (torna ZR un DR
stari béninos).

Nenozimigas plaisas apmetuma iztirit un aizpildit ar kalka javu. Plaisas, kas
noraditas TAA - kiegelu marT, remontét.

Nozimigas plaisas arsiend remontét atkaribd no to rasanas céloniem un
vietas: plaisas kiegelu miréjuma remontét ar neris€josa térauda
spralenkuriem MAPEI STEEL BAR 304. Perpendikulari plaisai mira siena
izstradat rievu 30x30mm. Rievas garums ne mazaks ka 500mm uz katru pusi
no plaisas. Rievas marT izstradat ar soli <=200mm. Plaisu un rievas attirit ar



saspiestu gaisu, rieva ievieto periodiska profila armatiras stieni plaisu ar
rievu aizpildit ar MAPEI piedavato materialu vai ekvivalentu. lestradasanas
tehnologiju skatit pielikuma vai pieprastt izvéléta firma.

JUMTS. Saglabat esoSo jumta koka konstrukciju. Projekta paredzéts nomainit
esoSo asbestcementa lokSnu jumta segumu ar jaunu skarda segumu (POLY
rapniecisks parklajums peléka tonT RAL 9006). Jumta kori izbGvét ar jumta
ventilaciju. Saglabat esoSos kiegelu domvadus. Jumta seguma iebdvét jumta
lku esoSas vieta. Jumta parkares izbavet bez délu karbas, sparu galus
remontét bojatajas vietds. Uzmontét sniega barjeras. |zblvét organizétu
notekiidenu novadiSanas sistemu, notekas izvietot esosajas vietas.

LOGI. Nomainit dzivoklu esoSos (nenomainitos) koka logus ar jauniem PVC
logiem balta toni. Visiem PVC logiem (arT eso$ajiem) logu vértném atjaunot
vésturisko logu dalfjumu ar uzlimétiem spraiSliem. Beéninstava saglabat
esoSos stiklotos koka logus, tos remontét un parkrasot ar ellas krasu balta
ton1. Atjaunot apmetumu uz logu ailu noblivéjuma gan esoSajam ieprieks
nomainito logu ailém, gan Saja projekta nomainamo logu ailém. Atjaunot
skarda palodzes.

DURVIS. Saglabat esoSas koka ardurvis ielas pusé, parkrasot brina ton.
lzgatavot jaunas koka délu ardurvis ieejai pagrabad un jaunas koka pildinu
ardurvis pagalma ieejai dzivoklos. Krasot tumsi briina tonr.

AREJAS KAPNES. Pie abam ieejam &ka parbavét betona lievenus ar betona
kapném. Kapnes K-1 ielas fasade projektétas ar metala margu peléka tont un
jumtinu J-1 virs ieejas lievena. Kapnes K-2 pagalma pusé projektétas ar
jumtinu J-2 virs ieejas durvim. Uzklat kontrastéjoSas joslas uz apakSéja un
augséja pakapiena malas.

UGUNSDROSIBA.

Visas jumta koka nesoSas konstrukcijas piesucinat ar uguns aizsardzibas
lidzekliem.

Ddmvadus béninu telpad apmest un balsinat visa augstuma lidz jumta korei.

Bavprojekta vaditaja Dace Luksévica
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