sk.11.4d)piez.

Jumta skarda loksnes Ruukki Classic FASADE starp asim A-K

Skérslatojums 80x40h, solis 450mm - 40
Spares (esosas) 70x150(h) - 150

J/gé\[ 9.610
m —F—F > [ [ |

sk.11.4a) piez.

sk.11.5)piez. | |

. il

10.450
J o
9.490 KRASU TONI:
I N
Jumts, laseni, palodzes, jumtini
- skards ar POLY parklajumu
peléks - RAL9006
Sienas
silikatkrasa, tonis sarti dzeltenigs
5.870 NCS S 0907-Y50R (50/42)
L 5.400
L
Apmales, dzegas
300 silikatkrasa - gaidi pelaks
3.940 NCS S 2010-Y50R (50/42)
. Cokols, apmetums,
sk.11.4a) piez. mitrumatgridosa krasa- peléka
NCS S 2000-N (1/1)
2.200
L .
PVC logi
balti
0.740
N2 Koka ardurvis
0.000=192.17 ellas krasa - tusi brinas
_ NCS S 6020-Y70R (70/199)
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AW N

6.
7. Eso8os dzivoklu koka logus nomainit ar PVC izstradajumiem ar stikla paketém;
8. o
9. Saglabat esoSas koka ardurvis AD-e (parkrasot) un esosos PVC logus ar stikla paketém.

10.
11.

- sk.11.4b) piz. | \ |
-0,600 ) \sk.11.4b) piez. sk.10.piez.
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PIEZIMES:

. Méri doti milimetros, augstuma atzimes metros.
. Par 0.000 atzimi pienemts 1.stava gridas limenis, kas atbilst absolGtai atzimei 192.17 m.
. Jumta un ieejas jumtinu J-1, J-2 segums - skards (RUUKKI Classic) ar parklajumu ( POLY) peléka tonT (RAL9006). 5) saglabat un atjaunot esoso profiléjumu ékas stiru apmalém,

. Izbavet jumta IOku (eso$as vieta) un organizétu lietus ddens novadiSanu no jumta eso$ajas vietas;

uzstadit sniega barjeras.

. Pirms arsienu remonta nodrosinat elektribas sadales karbas un kabelu aizsardzibu;

projekta nav paredzéta elektroapgades objektu parvietoSana, darbi tiks veikti ap sadales skapjiem;
sienu tiriSanai ap elektribas skapjiem lietot zema spiediena ddens mazgasanas metodi;

demontét no fasades virsmas nefunkcion&josus kabelus un instalacijas.

Izbavet jaunu ieejas lieveni ar kapném K-1, metala margam un jumtinu J-1 (skat.AR-9).

jauno logu specifikaciju skatit AR-6, AR-7, péc apdares remonta izblvét skarda palodzes.
Saglabat esoSos béninu ventilacijas lukas, atjaunot metala sieta ieklajumu stiklojuma vieta.

Virs ieejas durvim iebavét aréjo apgaismojumu.

Aizmurét esoSos pagraba logus, iebuvéjot esosajas ailés ventilacijas restes (150x200h).

Arsienas remontét: 1) sienas mazgat ar augstspiediena Gdens mazga$anas metodi;

2) virsmas mehaniski attirit no krasu uzslanojumiem, cementa pielabojumiem, bojata apmetuma;
3) iztirit apmetuma plaisas un apmetuma zuduma vietas, aizpildit ar kalka/ cementa javu,

kuras sastavs péc iespé€jas Ilidzigs eso$ajam apmetumam,;
4) nozimigas plaisas remontét:

a) Nr.19, 20- ar metala stiegru MAPEI STEEL BAR 304 iestradi mrt (tehnologiju skatit Pielikuma);
b) Nr.18, 21- plaisu atkalt 30cm platuma un aizmest ar cementa kalka apmetumu;

c) Nr.16, 17- horizontalas plaisas atkalt, ja maris nosédies, parmareét;

.sk.11.4c) piez.

— T0.150
3
iez Kapnu marga, jumtina konstrukcija
: ) metala krasa
sk.11.piez. RAL 9006

(RAL katalogs)

d) Nr.22- plaisu atkalt , ja nepiecieSams nomaintt loga koka parsedzi;

logu apmalém, palodzem;

fasades plaknes virsmas apdari veidot gludu, plastisku;
6) péc apmetuma nozdsanas visas fasades virsmu slipét un

un apstradat ar pretpeléjuma Iidzekli;
7) fasadi nogruntét, krasot ar silikatkrasu (min divas reizes).
12. Ap éku izbavét betona bruga apmali 0.60 m platuma (skat. Mezglu A AR-4),

pret vertikalam notekam apmalé ieblvét betona teknes virsidenu
novadiSanai talak no pamatiem.
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