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 PIEZĪMES:

 2. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5).

teritorijas plānojumam.

 1. LKS-92 TM koordinātu sistēma, mēroga koef. 1.000008.

 6. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldību

D

Z

AR

Jā
ņk

al
na

 ie
la

Helēnas iela

Glika iela

Jāņkalna iela

Jāņkalna iela 8

 3. Topogrāfiskās informācijas datu avots https://topografija.lv/.
 4. Kadastra informācijas datu avots https://www.kadastrs.lv/.
 5. Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes 

kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla 
precizitātei un var nesakrist ar situāciju dabā.
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Būvobjekta nosaukums

D.Lukšēvica
1:500

24-32-007

14537

Akciju sabiedrība

SITUĀCIJAS PLĀNS

Jāņkalna ielā 10, Alūksnē

PR

Ēkas vienkāršota atjaunošana

R.Dmitrijeva

Proj.d.vad. D.Lukšēvica 29.01.2025.

vienkāršotā 

plānā
Apzīmējums Nosaukums

vien.
Mēr. 

1

Nr.

Apbūv. lauk. Piezīmes
Ug.dr.
pakāpe

U3Dzīvojamā ēka 250.6

Zemesgabala robeža robeža

 EKSPLIKĀCIJA

TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

Ēkas galvenais lietošanas veids          1122 ( Trīs un vairāku dzīvokļu mājas)
Ēkas  ugunsnoturības pakāpe                        U3
Ēkas   lietošanas veids pēc LBN201-15          I

2

Esošie ceļi un laukumi

m²Apbūves platība                                    250.6      

Esoša apbūve

pārbūvem²

PIEZĪMES
1. Situācijas plāns izstrādāts uz topogrāfiskā plāna no informācijas datu avota "latvija.lv". 
2. Visi izmēri un augstuma atzīmes doti metros.

1) demontēt 2 esošos lieveņus ar kāpnēm un izbūvēt jaunus (skat. lapas AR-9, AR-10).
2) izbūvēt ap ēku betona bruģa apmali ar slīpumu no ēkas pamatiem, pirms tam plānējot

5. Projektēts izbūvēt :

m² 45Betona bruģa apmale

 zemes virsmu pie ēkas pamatiem.

SITUĀCIJAS PLĀNS
M 1:500

Projektēta

191.80

191.70

191.80

191.80

191.80

191.80

191.75

191.70

191.70

191.70

191.70

3) demontēt esošās 3 izsmeļamās bedres un aizbērt tās.

A

K

A

K
20

.8
3

3. Pirms būvdarbu uzsākšanas pārcelt apstādījumus un likvidēt ieaugušos krūmus pie ēkas ārsienām.

6. Pēc būvdarbu pabeigšanas atjaunot zālienu bojātajās vietās.

gab. 2Betona lieveņi ar kāpnēm Projektēti

0.50

0.51

 4. Pirms būvdarbu uzsākšanas VEIKT ESOŠO KOMUNIKĀCIJU AIZSARDZĪBU:  

 Projektēta plastmasas DALĪTĀ caurule  (atklātā metode, darbus veikt      
   nepielietojot menānismus)  d110mm (750N), L=5m, 1 gab.(ST)     

 1) AIZSARGĀT ESOŠOS AS “SADALES TĪKLS” un TET KABEĻU LĪNIJU TĪKLUS situācijas plānā
 norādītajā apjomā;  

1 3
5 8

17.75

80Zāliens Atjaunojams

29.01.2025.

29.01.2025.

m²

Izraujami vai pārstādami krūmi gab. Projektēti3

2) uzaicināt SIA "BITE Latvija"  tehnisko pārstāvi , lai 
izvērtētu elektronisko sakaru kabeļu aizsardzības pasākumus būvdarbu laikā,

 noteiktu nepieciešamos kabeļu atjaunošanas vai pielāgošanas darbus pēc fasādes remonta pabeigšanas,
 saskaņotu jebkādas izmaiņas inženierkomunikāciju novietojumā vai nostiprināšanā.

GP-2 2025.01.29.
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