
2. Par nosacīto atzīmi 0,000 pieņemts ēkas 1.stāva grīdas līmenis,

1. Projekts  ("GP/AR" markas rasējumi) izstrādāts pamatojoties uz
īpašnieka pasūtījumu, LBN un citu normatīvo aktu prasībām.

3. Būvuzņēmējam, pirms jebkura darba uzsākšanas jāpārliecinās par rasējumos
sniegtajiem izmēriem. Neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu
uzsākšanās griezties pie būvprojekta autoriem neskaidrību novēršanai.

5. Jebkuras izmaiņas būvprojektā jāsaskaņo ar būvprojekta autoriem līdz attiecīgo 

6. Visas norādes, kas dotas "Vispārīgo rādītāju" lapā attiecināmas uz visiem šajā 
sējumā izvietotajiem rasējumiem.

7. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas 
 būvprojektā, liecina tikai pa šo izstrādājumu kvalitāti un apkalpošanas līmeni.
Specifikācijās norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem
tehniski analiģiskiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar
 būvprojekta autoriem.

4. Raksturīgie (galvenie)  izmēri nevar būt nolasīti pēc mēroga, neskaidrību gadijumā  
griezties pie projekta autoriem.

būvdarbu uzsākšanai.

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI
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Uzvārds Paraksts DatumsArh. reg. Nr. Lapas Nr.

Mērogs Stadija

Lapu sk.

Pasūtījuma  Nr.

Saskaņots

Lapas saturs

Būvobjekta

Amats Uzvārds Paraksts Datums

Izstrādāja

Būvpr.d.vad.

D.LukšēvicaBūvpr.vad.

Lapas
  Nr Nosaukums

AR/ GP  DAĻU LAPU SARAKSTS

GP/AR-1

AR-2
GP-2

Vispārīgie rādītāji  

Situācijas plāns

Būvju ugunsdrošībaLBN 201-15
Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvsLBN 200-21

PIELIETOTO UN IZMANTOTO MATERIĀLU SARAKSTS
Marka vai

sērija Nosaukums

Būvniecības ieceres dokumentācijas LBN 202-18
Vispārīgie būvnoteikumiMK not.Nr.500, 19.08.2014.
Ēku būvnoteikumiMK not.Nr.529, 19.08.2014.

R.Dmitrijeva

D.Lukšēvica

 noformēšana

Akciju sabiedrība nosaukums

PR

Apbūves  laukums , m2                                             - 250.6

TEHNISKI - EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

Būves ugunsnoturības pakāpe                                  - U3
Būves iedalījums grupās                                           -  II  

Esošais ēkas lietošanas veids  - 1222 ( 3 un vairāku dzīvokļu ēkas) 
Būves lietošanas veids pēc ugunsnoturības              - I

01.10.2024.

kas atbilst atzīmei 192.17.

24-32-007

14538

01.10.2024.

01.10.2024.

Jāņkalna ielā 10, Alūksnē
 Ēkas daļas vienkāršotā pārbūve

AR-3
AR-4
AR-5
AR-6

Fasāde starp asīm A-K 

AR-7
AR-8
AR-9

Fasāde starp asīm 8-1 
Fasāde starp asīm K-A 
Fasāde starp asīm 1-8 
1.stāva logu un durvju specifikācija.
2.stāva logu specifikācija. 
Jumta plāns 
Ārējās kāpnes K-1. Jumtiņš J-1.

AR-10 Ārējās kāpnes K-2. Jumtiņš J-2.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

- demontējamas izsmeļamās bedres 

- nozīmīgas plaisas fasādē 

AR-11 Materiālu specifikācija ārējām kāpnēm K-1 un K-2
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