FASADE starp asim 1-8

Jumta skarda loksnes Ruukki Classic
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5) saglabat un atjaunot eso$o profiléjumu €kas stiru apmalém,

logu apmalém, palodzém,;

fasades plaknes virsmas apdari veidot gludu, plastisku;
6) péc apmetuma nozusanas visas fasades virsmu slipét un

un apstradat ar pretpel&juma lidzekli;
7) fasadi nogruntét, krasot ar silikatkrasu (min divas reizes).
12. Ap éku izblvét betona bruga apmali 0.60 m platuma (skat. Mezglu A AR-4),

pret vertikalam notekam apmalé iebivét betona teknes virsidenu
novadiSanai talak no pamatiem.

PIEZIMES:
. Méri doti milimetros, augstuma atzimes metros.
. Par 0.000 atzimi pienemts 1.stava gridas limenis, kas atbilst absolGtai atzimei 192.17 m.
. Jumta un ieejas jumtinu J-1, J-2 segums - skards (RUUKKI Classic) ar parklajumu ( POLY) peléka tonT (RAL9006).
. Izbavét jumta lUku (esoSas vieta) un organizétu lietus Gdens novadiSanu no jumta esoSajas vietas;
uzstadit sniega barjeras.
. Izbavét jaunu ieejas lieveni ar kapném K-1, metala margam un jumtinu J-1 (skat.AR-9).
. Izbaveét jaunu ieejas lieveni ar kapném K-2 un jumtinu J-2 (skat.AR-10).
. Izgatavot jaunas koka pildinu ardurvis AD-1 (durvju specifikaciju skat. AR-6),
Virs ieejas durvim iebuvét aréjo apgaismojumu.
8. Saglabat esoSos PVC logus ar stikla paketem.
9. Esosos dzivoklu koka logus nomainit ar PVC izstradajumiem ar stikla paketém;
jauno logu specifikaciju skatit AR-6, AR-7, péc apdares remonta izblvét skarda palodzes.
10. Saglabat esoSo béninu koka logu, remontét, parkrasot balta tonr.
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11. Arsienas remontét: 1) sienas mazgat ar augstspiediena tidens mazgasanas metodi;
2) virsmas mehaniski attirit no krasu uzslanojumiem, cementa pielabojumiem, bojata apmetuma;
3) iztirit apmetuma plaisas un apmetuma zuduma vietas, aizpildit ar kalka/ cementa javu,

kuras sastavs péc iespé€jas lidzigs esoSajam apmetumam;

4) noszTgéS p|aisas remontét: Amats Uzvards Paraksts Datums | Lapas saturs )
a) Nr.4,6,7- ar metala stiegru MAPEI STEEL BAR 304 iestradi mart (tehnologiju skatit Pielikuma); FASADE starp asim 1-8
b) Nr.9- plaisu atkalt 30cm platuma un aizmest ar cementa kalka apmetumu; Bavpr.d.vad] D.LukSavica 7 12.2024] Pasatjuma Nr. 24-32-007 Marogs Stadia
e) Nr.23- plaisas vieta nokalt apmetumu, atrakt pamatus, ja nepiecieSams , parmarét pamata dalu; — — :
f) Nr.24- plaisas vieta nokalt apmetumu, ja nepiecie$ams , parmarét torna sienas fragmentu; lzstradaja_| R Dmitrijeva 27.12.2024 Saskanots 1:100 PR
Arh. reg. Nr. Uzvards Paraksts Datums Lapas Nr. Lapas.
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