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Projektéta plastmasas DALITA caurule

M

d110mm (750N), L=5m, 1 gab.(ST)
(atklata metode, darbus veikt
nepielietojot menanismus)
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Jankalna iela 12

APZIMEJUMI-EKSPLIKACIJA

NI Ugunsnot]  Apbiives laukums,
pland  Apzim&jums Nosaukums pakape m2 Piezimes
1 ] Dzivojama éka U3 250.6 Vienkarsota atjaunoSana

2 ]

Eso$a apbive

Zemesgabala robeza

— Materialu nokrautuve

_— Pagaidu zogs
St Vertikalas sastatnes
PIEZIMES

1. Pirms buvdarbu uzsak3anas, bavlaukuma veikt sagatavo$anas darbus - bavlaukumu
nozogot ar 2,0 m augstu zogu, uz zoga redzamas vietas izvietot bridinoSus uzrakstus,
iertkot materialu nokrautuves (péc vajadzibas).
2. Zogam jabt stingram no mobila metala Zoga posmiem (skat. skaidrojo$o aprakstu). Pielaujamas
spraugas [1dz 15 cm. lerikot noZogojumu no elastigiem materialiem nav atlauts.
3. Autotransporta pielaujamais atrums teritorija 5 km/h.
4. Veicot bavdarbus ir stingri jaievero
LR MK noteikumus Nr. 92 no 2003g. 25.02 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus".
5. Bilvniecibas darbi tiks veikti péc izstradata DVP .
6. Buvtafeles atraSanas vieta noradita nosaciti. Preciza vieta tiks noradita DVP.
7. InZenierkomunikaciju pagaidu pieslégumus (elektriba, internets un t.l. ) risinat DVP, slédzot ligumu
ar pasatitaju,ST vai citu atbildigo institdciju.
8. Blvlaukuma apgaismojumam péc nepiecieSamibas izmantot parvietojamos prozektorus (risinat DVP).
9. Aréjai ugunsdzésibai paredzéts eso3ais hidrants, kas atrodas ~100m attaluma no objekta (Glika un
Jankalna ielu krustojums).

10. Ekas fasaZu apdares remontdarbus veikt no vertikalam sastatném. Genplana paraditas sastatnes pie
vienas fasades.

11. TranSeju aizbérSanas laika veikt obligato grunts sablivéSanu ar koef., kas nav mazaks par 0,98,
zalaja zona - nav mazaks par 0,85.

12. Péc buvdarbu pabeigSanas veikt teritorijas labiekartoSanu.

13. Kopéjas piezimes skatit skaidrojoSa apraksta.

14. Pirms bavdarbu uzsak$anas VEIKT ESOSO KOMUNIKACIJU AIZSARDZIBU:
1) AIZSARGAT ESOSOS AS “SADALES TIKLS” un TET KABELU LINIJU TIKLUS situacijas plana
noradttaja apjoma;
2) uzaicinat SIA "BITE Latvija" tehnisko parstavi, lai
izvértétu elektronisko sakaru kabe|u aizsardzibas pasakumus bavdarbu laika,
noteiktu nepiecieSamos kabelu atjaunoSanas vai pielagoSanas darbus péc fasades remonta pabeigSanas,
saskanotu jebkadas izmainas inZenierkomunikaciju novietojuma vai nostiprinasana.
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