
Enkurus uzstādīt pamatu betonēšanas laikā.
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MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA 

27.12.2024.

 ĀRĒJĀM KĀPNĒM K-1 un K-2. 

Marka Apzīmējums
1 gab.

Nosaukums Sk. Piez.
kopā

Masa

EN10080 axb=

EN10080 Siets no Ø 6 B500 axb=

LVS  EN 1992-1-1:2005 Betons C20/25 - -

1900x1250

EN10080 2

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Marka Apzīmējums
1 gab.

Nosaukums

KĀPNES   K-1

Sk. Piez.
kopā

kgMasa

EN10080 Siets no Ø 10 B500B  
axb=

EN10080 1 axb=
2800x1250

LVS  EN 1992-1-1:2005 Betons C20/25 - 1.25 m3-

5.60

1 28.70

Siets no Ø 6 B500 axb=
1900x1600

axb=
5.60

7.20 14.40

EN10080EN10080

KĀPNES   K-2

100x7, l=500mm

14. Statņus un margas krāsot pēc norādēm lapā AR-2, AR-3.

1.  Izmēri doti mm, augstuma atzīmes metros.
2.  Par nosacīto atzīmi 0,000 pieņemts esošais 1. stāva grīdas līmenis. 
3. Kokmateriālu konstrukcijām jāatbilst  EN 14081-1 - koka konstrukcijas, 

1. daļa: Vispārīgās prasības.
4. Stiprinājumiem jāatbilst  EN 14545 - Koka konstrukcijas. Savienotāji. Prasības.

ar  optimālo  mitrumu  līdz  20%,  izņemot  atrunātās.
6. Visas  koka  konstrukcijas  izolēt  no metāla, betona un mūra ar divām  papes

5. Visas jumta  koka  konstrukcijas  no  II šķiras skuju koka koksnes

7. Koka  konstrukcijas /brusas, spāres/ sastiprināt  ar skavām, bultām vai perforētām 

8. Visas  jumta koka  konstrukcijas apstrādāt ar ugunsbioaizsardzības sastāvu.

ruberoīda vai pergamīna  kārtām.

9.Stiegrojumu  izstrādājumiem  un  detaļām  jāatbilst  LBN 204-14.
10. Metālkonstrukciju  aizsardzību  izpildīt saskaņā LBN 204-14.
11. Montāžas  metināšanu  izpildīt  pēc  LBN 204-14 norādījumiem.
12 .Monolīto  dz. betona  konstrukciju  izbūvi  veikt  saskaņā  ar LBN 203-15.
13. Sietu stiegrojumus savienot ar siešanas metodi.

15. Margas stiprinājumu veikt pēc norādēm lapā AR-9

16. Betona iedarbības klase XC2, salizturība F50.

 metāla gatavelementiem VORMANN tipa.

(ar HILTI cinkotam bultām M12, kl.5.6, 4 gab.)

17. Profilu tērauda marka S235JR
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