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Apzīmējums Nosaukums

2

Piezīmes

1

Esošā apbūve

Zemesgabala robeža

Dzīvojamā ēka

plānā
Nr.

pakāpe
Ugunsnot.

U3

m2
Apbūves laukums,

250.6

Mērogs StadijaPasūtījuma  Nr.Proj.d.vad.
Projektēja Saskaņots

Uzvārds Paraksts DatumsArh. reg. Nr. Lapas Nr.

DOP-2

Lapas satursAmats Uzvārds Paraksts Datums

Būvobjekta nosaukums

D.Lukšēvica
1 : 500

24-32-007

14530

Akciju sabiedrība

Jāņkalna ielā 10, Alūksnē

PR

Ēkas vienkāršota atjaunošana

R.Dmitrijeva

Vienkāršotā atjaunošana 

Ugunsdzēsības
vairogs

Materiālu nokrautuve

Pagaidu žogs

Biotualete

BŪVDARBU ĢENPLĀNS

spraugas līdz 15 cm. Ierīkot nožogojumu no elastīgiem materiāliem nav atļauts.
3. Autotransporta pieļaujamais ātrums  teritorijā 5 km/h.

LR MK noteikumus Nr. 92 no 2003g. 25.02 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus".
4. Veicot būvdarbus ir stingri jāievēro 

ierīkot materiālu nokrautuves (pēc vajadzības).

1. Pirms būvdarbu uzsākšanas, būvlaukumā veikt sagatavošanās darbus - būvlaukumu
nožogot ar 2,0 m augstu žogu, uz žoga redzamās vietās izvietot brīdinošus uzrakstus,

2. Žogam jābūt stingram no mobīla metāla žoga posmiem (skat. skaidrojošo aprakstu). Pieļaujamas 

5. Būvniecības darbi  tiks veikti pēc izstrādāta DVP .

13. Kopējās piezīmes skatīt skaidrojošā aprakstā.

6. Būvtafeles atrašanas vieta norādīta nosacīti. Precīza vieta tiks norādīta DVP.
7. Inženierkomunikāciju pagaidu pieslēgumus (elektrība, internets un t.l. ) risināt DVP, slēdzot līgumu

ar pasūtītāju,ST vai citu atbildīgo institūciju.
8. Būvlaukuma apgaismojumam pēc nepieciešamības izmantot pārvietojamos prožektorus (risināt DVP).

PIEZĪMES

9. Ārējai ugunsdzēsībai paredzēts esošais hidrants, kas atrodas ~100m attālumā no objekta (Glika un 

Sadzīves-administrācijas
mājiņa

Proj.vad. D.Lukšēvica 29.01.2025.

1

2

2

Pagaidu jumtiņš

Aizbērt

Pagaidu jumtiņš

iebraukšana
izbraukšana

BŪVDARBU ĢENPLĀNS

 Jāņkalna ielu krustojums).
10. Ēkas fasāžu apdares remontdarbus veikt no vertikālam sastatnēm. Ģenplāna parādītas sastatnes pie

12. Pēc būvdarbu pabeigšanas veikt teritorijas labiekārtošanu.

 Projektēta plastmasas DALĪTĀ caurule      

   nepielietojot menānismus)  

Vertikālas sastatnes

A

K

F

E

1 3
5 8

4

11. Tranšeju aizbēršanas laikā veikt obligāto grunts sablīvēšanu ar koef., kas nav mazāks par 0,98, 
 zaļājā zonā - nav mazāks par 0,85.

vienas fasādes. 

 14. Pirms būvdarbu uzsākšanas VEIKT ESOŠO KOMUNIKĀCIJU AIZSARDZĪBU:  
 1) AIZSARGĀT ESOŠOS AS “SADALES TĪKLS” un TET KABEĻU LĪNIJU TĪKLUS situācijas plānā
 norādītajā apjomā;  
2) uzaicināt SIA "BITE Latvija"  tehnisko pārstāvi , lai 
izvērtētu elektronisko sakaru kabeļu aizsardzības pasākumus būvdarbu laikā,

 noteiktu nepieciešamos kabeļu atjaunošanas vai pielāgošanas darbus pēc fasādes remonta pabeigšanas,
 saskaņotu jebkādas izmaiņas inženierkomunikāciju novietojumā vai nostiprināšanā.

 (atklātā metode, darbus veikt      
 d110mm (750N), L=5m, 1 gab.(ST)     

29.01.2025.

29.01.2025.
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