SKAIDROJOSS APRAKSTS — DARBU ORGANIZESANAS
PROJEKTS

Darba organizé3anas projekts (turpmak DOP) izstradats Ekas
vienkarSotai atjaunosSanai Jankalna ielda 10, Alluksné projekta ietvaros
paredzeto blvdarbu organizacijas nodrosinasanai.
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1. levads.

Darbu organizésanas projekts izstradats pamatojoties uz sekojoSiem
speka esoSiem Latvijas bavnormativiem un normativu aktiem:

- Visparigie bavnoteikumi ( 2014.g 19.08. Ministru Kabineta noteikumi Nr.
500, sadala IX ,Buvdarbu organizéSana”);

- Eku bivnoteikumi ( 2014.g 02.septembri Ministru Kabineta noteikumi Nr.
529, sadala 6.2. ,Darbu organizéSanas projekta saturs”);

- LR ,Darba aizsardzibas likums” un ta papildinajumiem — MK noteikumiem
Nr.660 ,Darba vides iek$€jas uzraudzibas veik§anas kartiba”, -
02.10.2007.g.;

- Darba aizsardzibas prasibas, veicot bivdarbus (Ministru Kabineta
noteikumi Nr.358 - 01.07. 2014. g.);

- Darba aizsardzibas prasibas darba vietas (Ministru Kabineta noteikumi
Nr.359 - 28.04. 2009. g.);

- MK noteikumiem Nr.372 “ Darba aizsardzibas prasibas, lietojot
individualos aizsardzibas lidzeklus ”;

- MK noteikumiem Nr.400 “ Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju
lietoSana ”;

- LR MK 19.04.2016. noteikumi Nr. 238 ,, UgunsdroSibas noteikumi ”.

- un Latvijas buvnormativos noteikto bavdarbu veikSanas kartibu.

- Darbu organizéSanas projekts izstradats lai:

- - ekas parbuves blvdarbu laika nodroSinatu €kas mehanisko stipribu un
stabilitati;

- - ékas buvdarbu laika nodroSinatu €kas aizsardzibu pret mehaniskiem
bojajumiem;

- - ierobezotu uguns un dimu rasanos, ka ari izplatiSanos, nodroSinatu
cilvéku evakuaciju un iespéju, efektivi veikt ugunsdzésibas pasakumus;

Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstoSi ST blvobjekta darba
aizsardzibas un ugunsdroSibas sastaditam planam. Ja Saja darba aizsardzibas
un ugunsdroSibas plana kada joma nav noteiktas konkrétas prasibas, tad
galvenais buvuznéméjs darbus organizé koording, ievérojot LR “ Darba
aizsardzibas likuma ” un ta papildinajumu — MK noteikumu Nr.660 ,, Darba vides
iekSejas uzraudzibas veikSanas kartiba ”, MK noteikumu Nr. 358 — “ Darba
aizsardzibas prasibas, veicot bdvdarbus ” un MK noteikumu Nr. 238
» UgunsdroSibas noteikumi ” prasibas.

Visi celtniecibas — montazas - demontazas darbi veicami stingra saskana
ar izstradato €kas atjauno$anas buvprojektu lai
- nodroSinatu higiéniskumu, nekaitigumu cilvéku veselibai un videi;

- nodroSinatu mehanismu, iekartu un aprikojuma droSibu un droSu ekspluataciju.

2. Buavlaukuma organizacija.
2.1. Buvlaukuma organizacijas shéma.

Blvlaukuma sagatavo$anas un bidvdarbu  generalplanu skatit darbu
organizéSanas projekta raséjuma lapa DOP — 2.



Blvdarbu veikSana skar un izmanto blakus esoSa zemesgabala
teritoriju (pasvaldibas) tikai fasades dalai asis E-F.

2.2. Buavdarbu veikSanas vietu norobezosana.

Lai izvairitos no cilvéku iekliSanas bistamajas zonas, tas janorobezo ar
aizsarg nozogojumiem atbilstoSi MK noteikumiem Nr.400 no 03.09.202, kurs
nosaka funkcionalas nozimes noZogojumu ar aizsargajosam, droSibas un
bridinajuma funkcijam, ka ari nozogojumu uzstadiSanas vietu (iekS8€jo un
arejo) un stipringjuma veidus. Minétajam standartam jabdt pieejamam
atbildigajam blvdarbu vaditajam un jaatrodas budvobjekta. Uz buvniecibas
laiku teritoriju paredzéts ierobezZot ar pagaidu Zogu no saliekamiem mobila
Zoga posmiem (piem. Bekaert tipa) h=2,0 m, ka ari bistamas zonas daléji ar
signallentam.

NoZogojuma ierikot vienu iebrauktuvi ar vartiem ( platums 4,0 m) un
apgrieSanas laukumu (atbidot noZzogojumu).

Bavdarbu veikSanas laika eéka tiks ekspluatéta.
Fasades apdares veikSanas laika virs ardurvim jaieriko pagaidu jumtinus.

2.3. Pagaidu ékas un buves.

Blvobjekta teritorija paredzéts izvietot sekojoSas pagaidu €kas un baves:

- stradajoSo sadzives majina — ( parvietojama, konteinera tipa,) skaitu
precizét DVP;

- biotualete

- ugunsdroS$ibas vairogs;

- bivtafele kas noforméta atbilstoSi Allksnes novada paSvaldibas
apbuves noteikumu prasibam;

- bidvmaterialu nokrausanas laukums vai konteiners ;

- betona darbu sagatavoSanas laukums.

2.4. Satiksmes organizacija buvlaukuma.

Autotransporta piebraukSana bdvlaukuma organizé€ta no Jankalna ielas.
Transporta kustiba organizéta ta, lai batu iespéja iebraukt un izbraukt no
bavlaukuma, ka arT apgriezties.

3. Buvdarbu veikSana.

3.1. Buvdarbu veikSanas seciba.

leteicama sekojoSa atjaunoSanas bavdarbu izpildes seciba:
- blvlaukuma sagatavoSanas darbi, ugunsdrosibas vairoga uzstadiSana;
- blvprojekta paredzéto ékas atjaunoSanas bavdarbu izpilde;
- teritorijas sakop$anas darbi;
- buvlaukuma elektroapgade;



- bivgruzu konteineru novietnes ierikoSana .

DVP precizét visas vietas, kas janoslédz , lai nepielautu nepiederoSo
personu ieklisanu bivdarbu zona blvdarbu veikSanas laika.

3.2. Buvniecibas sagatavosSanas darbi.

Blvniecibas sagatavoSana blvlaukuma uzsakama tikai péc Darbu veikSanas
projekta saskanoSanas ( ar blvuzraugu un Pasititaju ) un kad bivatlauja
veikts ieraksts par buvdarbu uzsaksanas nosacijumu izpildi.

Bavmaterialu nokrausana notiks uz zemes. Buvizstradajumus nedrikst
nokraut uz esosam €kas konstrukcijam (jumtu, parsegumu un citam
konstrukcijam ). Pielauta slodze uz ékas konstrukcijam 150 kg/m2.

EsoSas ékas remonta darbu laikéd slodzu ietekmes uz €kas konstrukcijam
nav.

Pirms bivdarbu uzsakSanas, galvenais blvuznéméjs veic visas teritorijas
aizsardzibas darbus pret nelabvéligam dabas un geologiskam paradibam, ka
ari esosSas apbulves apstaklos iezimé un norobezo bistamas zonas, nosprauz
esoSo pazemes komunikaciju un citu bavju asis, vai iezime to robezas, ka ari
bdvém un infrastruktiras objektiem.

Bavniecibas sagatavoSanas darbu laikd nepiecieSams veikt sekojoSus
pasakumus:
e Sagatavot rikojumu par atbildigo blvdarbu vaditaju bavobjekta;
e Laukumu ierikoSana, ieverojot projektéjamas darba robezas;
e Pagaidu nozogojuma ieriko$ana,;
e Bdadvdarbu vaditdja un stradnieku sadzives telpu ierikoSana (skaitu
precizet DVP);
e Bdvmaterialu nokrauSanas laukuma ierikoSana;
e Buvtafeles ierikoSana pie ieejas buvlaukuma;
e Bulvgruzu konteineru novietnes ierikoSana ( durvis, jumta segums un
latojums un t.l.)
Sastatnes fasazu apdarei.
Pagaidu jumtini virs ieejam — 2 gab (koka vairogu)
Biotualete — 1 gab.

Pirms blvdarbu uzsaksanas fiksét patérétas elektroenergijas uzskaites
skaititaja radijumu un sastadit aktu, pieaicinot par attiecigas elektroenergijas
uzskaites iekartas ekspluataciju atbildigas organizacijas pilnvarotu parstavi.
Tas pats attiecas uz Gdensapgadi un kanalizaciju.

4. Buavdarbu veikS§anas dokumentacija.



BlOvdarbu veikSanas laika regulari jaaizpilda un japarbauda Visparigajos
buvnoteikumos IX sadald noradita dokumentacija.

Buvdarbu veikSanas laika regulari jaaizpilda buvdarbu un
autoruzraudzibas zurnali BIS.

Sastaditos aktus registré bavdarbu zurnala. Bavdarbu zurnala registré art
bdvei piegadato bdvmaterialu sertifikatus un citus materialu kvalitates
apliecinoSus dokumentus.

5. Buvdarbu kvalitates kontrole.

Saskana ar Visparigo bavnoteikumu XlIlI sadalas, bavniecibas kontroli veic
bavinspektoru registra registréts bivinspektors. Blvinspektoram ir aizliegts
staties darba tiesiskajas attiecibas ar bavkomersantu un sniegt bavniecibas
pakalpojumus. Par katru parbaudi buvinspektors sagatavo atzinumu.

Péc bavdarbu saksanas bavinspektors kontrolé blvniecibas procesu ,
apsekojot bavdarbu veikSanas vietu atbilstoSi bluvuzraudzibas planam.

Veicot bavobjekta parbaudi, bavinspektors parliecinas, ka:

e blvdarbu veikSanai ir sanemta blvatlauja un pirms td uzsaksanas ir
izpilditi bavatlaujas nosacijumi vai art pirms buvdarbu veikSanas bavvaldé
ir akceptéts paskaidrojuma raksts un normativajos aktos noteiktajos
gadijumos pirms to uzsakSanas ir iesniegti un registréti nepiecieSamie
dokumenti;

e badvlaukuma atrodas buvdarbu veikSanai nepiecieSama dokumentacija, tai
skaita bavizstradajumu atbilstibu apliecinoSi dokumenti;

e badvdarbi bavlaukuma notiek, ievérojot vides prasibas;

e tiek veikta autoruzraudziba vai bUvuzraudziba, ja to nepiecieSamibu
nosaka normativie akti, tai skaita tiek ievérots blvuzraudzibas plans;

e buovdarbu veik$anai ir spéka esosa obligatas civiltiesiskas apdrosSinasanas
polise;

e bavlaukuma atrodas atbildigais bdvdarbu vaditajs un veic tam noteiktos
pienakumus.

Par buvdarbu kvalitati ir atbildigs bivdarbu veicéjs. Buvdarbu
kvalitate nedrikst biut zemaka par Latvijas buvnormativos un
attiecigajos standartos, apbuves noteikumos un citos normativajos
aktos vai buavdarbu Iliguma noteiktajiem buvdarbu kvalitates
raditajiem.

6. Vides aizsardzibas prasibas buvdarbu laika.



e Biulvniecibas darbu laika nodroSinat apkartéjas vides un virszemes
udens objektu aizsardzibu no piesarnoSanas ar buvmaterialu
atkritumiem un naftas produktiem no celtniecibas tehnikas;

e Bdalvdarbu laika raduSos sadzives un bistamos atkritumus savakt Tpasi
tam paredzétas vietas un apsaimniekoSanu veikt atbilstoSi “Atkritumu
apsaimniekoSanas likuma” 13. un14.pantiem, atkritumus nodot
atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi attiecigo atkritumu veidu
apsaimniekoSanas atlaujas;

e Aizliegts sajaukt buvdarbu laikd raduSos sadzives un bistamos
atkritumus atbilstoSi  “Atkritumu apsaimniekoSanas likuma® 16.un
17.pantam.

Atkritumu apsaimniekosanu veikt saskana ar vietéjas pasvaldibas
saistosos noteikumos noteikto atkritumu apsaimniekosanas planu.

Buvgruzu savakSanas un izveSanas noteikumi janorada Darbuznéméju
llgumos. Izvedot buvgruzus, tos janosedz ar brezentu vai specialu tiklu.

7. Darba aizsardzibas un ugunsdrosibas pasakumi.

PIRMS DARBU UZSAKSANAS
bavlaukuma darba devéjs veic nodarbinato darba droSibas un veselibas
aizsardzibas apmacibu, kas ietver:

e levadinstruktazu, nodarbinatajam stajoties darba attiecibas ar darba
devéju;

e |InstruktaZu darba vieta: sakotnéjo-uzsakot darbu objekta, atkartoto,
neplanoto un mérka instruktazu. Péc stradajoSo zindSanu parbaudes,
instruktazas veicéjs veic atzimes attiecigos darba instruktazas
zurnalos.

o Darba droSibas koordinators sastada objekta darba aizsardzibas planu,
saskana ar MK noteikumu Nr.92 IV nodalu, ka ari nosuta Valsts darba
inspekcijai iepriek8&ju pazinojumu par buvdarbu veikSanu. Sastadito darba
aizsardzibas planu un iepriekSéja pazinojuma par bavniecibas uzsakSanu
kopijas darba aizsardzibas koordinators novieto blvobjekta visiem pieejama
labi redzama vieta un nepiecieSamibas gadijuma regulari atjauno. Darba
aizsardzibas koordinatora prasibu izpilde bivdarbos nodarbinatajam
personam ir obligata.

Blvuznéméjam organiz€jot darbinieku apmacibu, tos obligati jdapmaca

droSai smagumu celSanai un parvietoSanai saskana ar MK noteikumu Nr.344
"Darba aizsardzibas prasibas, parvietojot smagumus" prasibam.

Par darba aizsardzibas un ugunsdroSibas plana prasibu ievéroSanu un
realizéSanu atbildigs ir Galvena buvuznéméja atbildigais bavdarbu vaditajs.

Saja bavobjekta jabat 3 ugunsdzésibas aparatiem PA-6 tipa ar dzéstspéju
34A233B/C. To skaitu  nosaka aprékins  saskana ar MK Nr.238
“Ugunsdzésibas noteikumi” 5.pielikums, tab.1,2.

DARBA APRIKOJUMS
e ir ugunsdroSs un nodroSinats pret parkarSanu, ka ari aprikots ta, lai
aizsargatu nodarbinatos pret risku, kas rodas, izdalot darba vidé gazes,



Skidrumus, tvaikus, puteklus vai citas vielas, kas ar to vai taja tiek
razotas, izmantotas vai uzkratas.

e To monté vai demonté droSos apstaklos, ievérojot visas razotaja
noraditas instrukcijas.

e Ir atbilstoSi markéts un apziméts ar bridingdjuma uzrakstiem un
bridingjuma zimém. Bridindjuma Zzimes un uzraksti uz darba
aprikojuma ir pietiekami informativi, viegli uztverami un neparprotami.

e Ta vadibas ierices, kuras ietekmé ta lietoSanas droSibu, ir skaidri
saredzamas, atbilstosi markétas, un to nozime ir viegli saprotama.

e Darba aprikojumu, kura var iespert zibens, speciali aizsarga pret ta
iedarbibu, iezemeéjot vai nodroSinot ar citam aizsargiericém.

Ja pastav risks nonakt mehaniska kontakta ar kustigam darba aprikojuma
dalam, kas varétu izraisit nelaimes gadijumu, $is dalas apriko ar aizsargiem
vai citam droSibas iericém, lai novérstu piekliSanu bistamajam zonam vai
apstadinatu bistamo dalu kustibu pirms bistamas zonas sasniegSanas.
Aizsargi un droSibas ierices atbilst Sadam prasibam:

18.1. tam ir izturiga konstrukcija;

18.2. nerada nekadu papildu risku;

18.3. nav viegli nonemamas vai atsledzamas;

18.4. ir novietotas pietiekama attaluma no bistamas zonas;

18.5. neierobezo piekluvi kustigajam dalam vairak neka nepiecieSams,
nemot véra darba aprikojuma lietoSanas veidu;

18.6. lauj veikt nepiecieSamas darbibas, lai uzstaditu vai nomainitu
detalas un veiktu apkopi, ierobezojot pieklisanu tikai tai zonai, kura
veicams darbs, un, ja iesp&ams, neparvietojot aizsargu vai droSibas
ierici.

(MK 29.05.2007. noteikumu Nr.349 redakcija)

Nodarbinatajiem nodroSina droSu piekliSsanu darba aprikojumam, ka art drosu
uzturéSanos visas razoSanas, montazas un tehniskas apkopes (uzturéSanas)
Zonas.

7.1. DARBA DROSIBAS PRASIBAS, SAKOT DARBU

Buvlaukuma galvenais buvuznéméjs izstrada buvobjekta iekSéjas kartibas,
darba droSibas, ugunsdroSibas un apsardzes noteikumus, ievérojot Latvijas
Republikas likumus un saistoSos normativos aktus. Ar augstak minétajiem
noteikumiem Galvenais blvuznéméjs iepazistina visus darbuznéméjus un
buvniecibas procesa iesaistitas personas, ja vinu darbs ir saistits ar
blvobjekta apmekléSanu, par to apliecinot ar savu parakstu registru Zurnala.

Bavobjekta jaiekarto ar informéacijas zimém apzimétas pirmas mediciniskas
palidzibas snieg3anas vietas (atkariba no nodarbinato skaita un piekliSanas),
sakari neatliekamas palidzibas izsaukSanai ar noraditiem talruna numuriem
attieciga dienesta izsauk$anai (ugunsdzeésibas un glabsanas, policijas, atras
mediciniskas palidzibas un citi dienesti) .


https://likumi.lv/ta/id/158059-grozijumi-ministru-kabineta-2002-gada-9-decembra-noteikumos-nr-526-darba-aizsardzibas-prasibas-lietojot-darba-aprikojumu-un-str...

Visi nodarbinatie janodroSina ar atbilstoSiem individualas aizsardzibas
lidzekliem ar CE markéjumu un atbilstoam lietoSanas instrukcijam (ipasa
uzmaniba tiek pievérsta galvas aizsardzibai (aizsargkiveres) un atbilstoSiem
darba apaviem (ar pédu, purngala aizsardzibu). Bivdarbu vaditajs kontrolé
IAL (individualo aizsardzibas [lidzeklu) pielietoSanu atbilstosi darba
aizsardzibas instrukcijai, blvobjekta iekS€jas kartibas un Ministru kabineta
noteikumu Nr. 372 "Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualas
aizsardzibas lidzekl|us" prasibam.

Buvobjekta izmantotajam darba aprikojumam ir jabat ar CE markéjumu un
ar atbilstoSam lietoSanas instrukcijam. Bulvobjekta izmantotajam darba
aprikojumam, kurs$ ir ieklauts bistamo iekartu saraksta, saskana ar Ministru
kabineta noteikumiem Nr.384 "Noteikumi par bistamajam iekartam", ir javeic
uzraudziba saskana ar Latvijas Republika izdoto likumu "Par bistamo iekartu
tehnisko uzraudzibu". So iekartu apkalpojo3ais personals ir speciali apmaciti
darbinieki (operatori, vaditaji), kuriem ir apliecinoSi dokumenti. Prasibu
ievéroSanu kontrolé galvena bavuznéeméja atbildigais buvdarbu vaditajs.

Pirms darba uzsakSanas jauzvelk spectérps, jauzliek aizsargkivere un
jauzvelk cimdi. Pirms darbu sakuma japarliecinds par aizakéSanas un
ieZzogoSanas ieriCu izturibu un stabilitati, ka arT vai var droSi parvietoties.
NepiecieSamibas gadijuma novietot un nostiprinat parnésajamas trepes.
Jasagatavo tara, instrumenti, paligierices, kas nepiecieSamas darbam.
Japarbauda, vai tie ir darba kartiba.

7.2. DARBA DROSIBAS PRASIBAS, STRADAJOT AUGSTUMA

Visi darbi, kuros stradajoSais atrodas 1,5m un augstak no droSas atbalsta
plaknes, veicami saskana ar LR MK 2002. gada 09.12. noteikumu Nr. 526 "
Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un LR MK 2014. gada

18.03. noteikumu Nr. 143 ,Darba aizsardzibas prasibas stradajot augstuma "
prasibam.

Darbu augstuma atlauts veikt tikai ar piemérotu un normativajiem
aktiem par darba aizsardzibas prasibam atbilstoSu darba aprikojumu, ka art
izmantojot kolektivos aizsardzibas lidzeklus, kas novérS kritiena risku. Ja
Sada aprikojuma lietoSana nav iesp€jama darba rakstura del, darba devéjs
nodarbinatajiem nodroSina droSu piekliSanu darba vietai un apgada ar
individualajiem aizsardzibas lidzekliem, kuri projektéti un izgatavoti atbilstoSi
normativajiem aktiem par individualajiem aizsardzibas lidzekliem un paredzeéti
kritiena ierobezoSanai un apturésanai.

Blvuznémeéjs organizé visu darbinieku veselibas uzraudzibu, Tpasi vérsot
uzmanibu darbiniekiem, kuru darbs saistits ar kapsSanu un stradasanu
augstuma, saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.527 "Kartiba, kada
veicama obligata veselibas parbaude" (spéka no 17.06.2004.).

Pirms uzsakt darbu augstuma, darba devéjs noverté attiecigas darba vides
riskus atbilstoSi normativajiem aktiem par darba vides iekS€jas uzraudzibas
kartibu un nosaka pasakumus darba vides riska samazinaSanai vai ta
novérsanai.

Ja paredzéts veikt darbu augstuma, jo 1pasi,



DARBA DEVEJS NODROSINA

e darba aprikojuma un aizsardzibas I[idzeklu lietoSanu saskana ar
razotaja instrukciju un tehnisko dokumentaciju, ka arT darba
aizsardzibas instrukcijas noteiktajam prasibam;.

e lai nodarbinatie, kas strada augstuma (1,5 m un augstak), darbu veic
uz stabilas un droSas virsmas, neradot risku savai un citu droSibai un
veselibai, ka art ievérojot ergonomikas prasibas un principus. Stradajot
augstuma, kapnes par darba vietu izmanto vienigi tad, ja risks
nodarbinato droSibai un veselibai ir samazinats [idz minimumam un ja
darba aprikojumu lieto neilgu laiku vai darba laukumam ir specifiski
apstakli, kurus darba devéjs nevar mainit (parveidot);

e ja darba virsma ir no neizturigiem materialiem, darba virsmu nozogo un
nostiprina, lai ta batu stabila, nekustiga un neraditu risku nodarbinato
un citu cilvéku droSibai un veselibai, ka art nodrosSina, lai tiktu ievérotas
ergonomikas prasibas un principi;

e ka darbam augstuma paredzétais darba aprikojums ir vienkarsi
lietojams, ar nodarbinatajam piemeérotu uzblvi un pietiekami izturigs,
lai novérstu vai apturétu kritenu no augstuma un nodroSinatu
nodarbinato pret savainoSanas iespéju;

e ka nodarbinatajiem ir pieejama instrumentu soma vai josta, ko lieto
gadijumos, kad iespéjama instrumentu krisana, veicot darbu augstuma,
vai nodroSina neatkarigu instrumentu nostiprinaSanu iekarta stavokii.

Materialus, iekartas un citu darba inventaru, kas nepiecieSams darbam
augstuma, parvieto ta, lai nodroSinatu ta stabilitati un droSumu, jo seviski,
atrodoties kustiba, lai tie nerada risku nodarbinato un citu cilvéku drosibai un
veselibai.

Veicot darbu augstuma, Saja bavobjekta izmantot kolektivos aizsardzibas
lTdzek|us:
1. stacionaros aizsardzibas lidzek|us, tai skaita aizsarg nozogojumus,
droSibas platformas un aizslietnus, kas ieklauti ékas konstrukcija;
2. pagaidu aizsardzibas Ilidzeklus, tai skaitd sastatnes, aizsarg
nozogojumus, droSibas platformas un aizslietnus, kas paredzéti
uzstadiSanai uz laiku konkrétu darbu veikSanai augstuma,;

7.3. DARBA DROSIBAS PRASIBAS, PARVIETOJOT SMAGUMUS

Parvietojot smagumus, jaievéro sekojosas prasibas:

1) Parvietojama krava nedrikst bt parak smaga vai liela,

2) Krava nedrikst bt neparociga vai gruati satverama,

3) Kravai jabut stabilai, tas saturs nedrikst sakustéties,

4) Krava japarvieto, turot tuvu pie kermena, izvairoties no kermena
saliekSanas vai pagrieSanas,

5) Kravas parvietoSanas vieta nedrikst bt parak Saura, tai jabut pietiekami
apgaismotai,

6) Pamatne, pa kuru parvietojas stradnieks ar kravu, nedrikst bat slidena,

7) Nav pielaujama kravas parvietoSana ar rokam liela attaluma.



7.4. DARBA DROSIBAS PRASIBAS, DARBU BEIDZOT

Aizliegts atstat darba vieta uzliesmojoSus materialus un viegli uzliesmojoSu
Skidrumu tuksSo taru. TukSo taru janoliek tas glabasanas vietas.

Mainas beigas un beidzot darbu, jasavac materiala atgriezumi un atkritumi.

Nodot instrumentus, materialus un inventaru noliktava vai nolikt paredzéta
vieta. Pazinot darbu vaditajam par bojajumiem vai traucéjumiem, kas radusies
darbu laika.

7.5. UGUNSDROSIBAS PASAKUMI
Saskana ar LBN 201-15 2.p., 2.1.p. un 5.1.p. noteikumiem parbuvéjamam
objektam ir LizmantoSanas veids.

Ekas ugunsnoturibas pakape - U3. (Bivju bivkonstrukciju minimalas
bavizstradajumu ugunsreakcijas klases atkariba no bivju ugunsnoturibas
pakapém normétas LBN 201-15 pielikuma 1.tabula.)

Par ugunsdroSibas prasibu ievéroSanu bavobjekta un bavdarbu
izpildes gaitd atbild bavdarbu veiceéjs (buvétajs vai buvuznémejs).
UgunsdroSibas prasibas, veicot bavdarbus, nosaka Ministru kabineta
noteikumu Nr.238, izdotu Riga, 2016. gada 19. aprilT.

BlUvobjektu janodroSina ar ugunsdroSibai lietojamajam droSibas zimém
atbilstosi LVS 446 prasibam.

Aizliegts izmantot atklatu uguni tuvak par 10 metriem no vietam, kur notiek
vielu vai materialu sajaukSana ar spradzienbistamam, viegli uzliesmojo$am
vai uzliesmojosam vielam.

Objekta redzamas vietas jabat noraditam evakuacijas celu planam.
Evakuacijas celus aizliegts aizkraut ar dazadiem materialiem vai ka citadi radit
apgrutindjumus cilvéku izk|iSanai no bistamas zonas.

Saja blvobjekta jabat 3 ugunsdzésibas aparatiem PA-6 tipa ar dzéstspéju
43A223B/C. To skaitu nosaka aprékins péc MK not. Nr.238 UgunsdroSibas
noteikumi tab.1.

Norades (izvietojums) par aréjas ugunsdzeésibas Udensapgadi skat.
DOP-2 lapa.

Bavlaukuma transporta kustibas shéma |auj bez ierobezojuma
ugunsdzésibas transportam iebraukt buvlaukuma, pieklat pie atjaunojamas
€kas un izbraukt no bavlaukuma.

8. Darba aizsardzibas plans.

Darba aizsardzibas plans izstradats, lai visus blvniecibas dalibniekus
nodroSinatu ar nepiecieSamo darba aizsardzibas informaciju.

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu
Nr.500 ,Visparigie bdvnoteikumi® un “ Eku badvnoteikumi’(2014.g.
02.septembrT Ministru Kabineta noteikumi Nr. 529) bavdarbu sagatavoSanas
procesa ir nepiecieSams veikt organizatoriskus pasakumus, ka arl darbus
bdvlaukuma un arpus ta, lai nodroSinatu buvdarbu sekmigu norisi (DAP
saskanoSana un attiecigas informacijas apmaina starp pasutitaju, projekta
vaditaju, galveno bavdarbu veicéju, atseviSku buvdarbu vaditdjiem un
pasnodarbinatajiem).
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L1dz darbu sakumam izpildit sekojoSus droSibas tehnikas pamatpasakumus:
- nozogot visas darbu veikSanas zonas;

- uzstadit bridinajuma plakatus;

- veikt buvstradnieku sakuma instruktazu;

- uzstadit ugunsdrosibas vairogus un ugunsdzéSamos aparatus.

Blakus esoSais zemes gabals neierobezo buvdarbu veikSanu bdviaukuma,
neskar pazemes inzenierkomunikacijas, neaizsedz satiksmes ejas, transporta
ltldzeklu novietoSanai nav laika ierobezojumu un t.1.

8.1. BUVLAUKUMA NODARBINATO DROSIBA UN VESELIBAS
AIZSARDZIBA.

Lai to nodroSinatu jaievéro visas prasibas, kuras reglamenté Ministru
kabineta 2003.gada 25.februara noteikumi Nr.92 ,Darba prasibas, veicot
bdvdarbus”, Ministru kabineta 2002.gada 09.decembra noteikumi Nr.526
,pDarba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un stradajot

augstuma”, Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumi Nr.372
,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualos aizsardzibas lidzek|us”,

Ministru kabineta 2002.gada 06.augusta noteikumi Nr.344  Darba
aizsardzibas prasibas, parvietojot smagumus”, ka art ievérot ,Darba
aizsardzibas likuma”, ,UgunsdroSibas un ugunsdzésibas likuma” prasibas.

Pielaujamas trokSna robezvértibas un trokSna ekspozicijas vértibas ir
noteiktas Ministru kabineta 2003.gada 4.februara noteikumos Nr.66 ,Darba
aizsardzibas prasibas nodarbinato aizsardzibai pret darba vides trokSna
radito risku”. Maksimali pielaujamais trokSna ekspozicijas [imenis 87db (A).

Pielaujamais trokSna limenis, ko nevajadzétu parsniegt darba vietas, ir
80 dB (A). Ja tas tiek parsniegts, nodarbinatie

1) janodroSina ar individudlo dzirdes aizsardzibas lidzekliem (austinam
ausu aizsardzibai u.c.), tos izvéloties janem véra darba vieta esosais
trokSna limenis un aizsardzibas lidzekla piemérotiba S$adam limenim
ka ari individudlo aizsardzibas Ilidzekla piemérotiba paSam
nodarbinatajam;

2) stradajot pielietot rotaciias principu, lai darbinieki ilgstosi nav paklauti
trokSna iedarbibai;

3) javeic regulari trokSna mérijumi un nodarbinato dzirdes parbaudes.
Demontazas laikd pasargat stradajoSos no putekliem, samitrinot

konstrukcijas un pielietojot individualos aizsardzibas lidzek|us.



8.2. DARBA VIETU IEKARTOSANAI BUVLAUKUMA ievérot darba
aizsardzibas prasibas, kas noteiktas MK 2003.gada 25.februara noteikumos
Nr.92 ,Darba prasibas, veicot bavdarbus” VI sadala:

- ierikot energosadales iekartas ta, lai nerastos ugunsgréka risks, risks iegut
elektrotraumas, ko izraisa tieSa vai netieSa saskare ar energosadales
iekartam;

- evakuacijas celus, ejas un izejas ierikot brivas un ta, lai nodrosinat visatrako
noklasanu droSiba un péc iespéjas drosako nodarbinato evakuaciju no visam
darba vietam, ja rodas nopietnas un tieSas briesmas; tas ir nepiecieSams
apzimét ar atbilstoSi normativajos aktos noteiktajam prasibam par droSibas
zimju lietoSanu (2002. 03.09 MK noteikumi Nr. 400 ,Darba aizsardzibas
prasibas droSibas zimju lietoSana”)

- bavlaukumu apgadat ar ugunsdzésanas iericém, kuriem jabut redzama un
érti pieejama vieta, tas regulari japarbauda un jauztur kartiba;

- darba vietas nodrosinat pietiekamu svaiga gaisa pievadi, nemot véra darba
raksturu un nodarbinato slodzi;

- temperatirai darba vieta jabuat piemérotai darba metodém un nodarbinato
fiziskajai slodzei;

- darba vietam, telpam un satiksmes ejam jabut pietiekami nodroSinatam ar
dabisko gaismu un aprikotam ar maksligo apgaismojumu ta, lai kopé€jais
apgaismojums batu pietiekams nodarbinato droSibai un veselibai;

- apgaismojuma instalaciju telpas, darba vietas un satiksmes ejas novietot ta,
lai nodarbinatie netiktu paklauti negadijuma riskam;

- ja nepiecieSams, izmantot triecienizturigos parnésajamos gaismas avotus;

- darba vietas, telpas un satiksmes ejas ar maksligo apgaismojumu,
gadijumos, ja bojata maksliga apgaismojuma dél var rasties nopietnas un
tieSas briesmas, ierikot pietiekamas intensitates avarijas apgaismojumu;

- satiksmes ejam jabut pietiekama attdluma no durvim, vartiem,
caurbrauktuvém, gajéju celiniem, gaiteniem un kapnu laukumiem;

- bavlaukuma bistamas zonas, kuram pieklGSana ir ierobezota, janorobezo vai
jaapriko ar attiecigam iericém, lai nepielautu nepiederoSu personu iekliSanu
bistamajas zonas; tajas stradajoSos nodarbinatos ir janodroSina ar
aizsardzibas lidzekliem; tam jabut skaidri noraditam un apzimétam atbilstosi
normativajiem aktiem par droSibas zimju lietoSanu darba vietas;

- stradajot ar kaitigiem materialiem, pielietot individualos aizsardzibas
lidzeklus, ka arT nokraut kaitigo materialu nokrauSanai paredzétas vietas;
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- darba vietas ierikot ta, lai tie batu pietiekami plasas, un lai péc nepiecieSamo
iekartu vai ieriCu novietoSanas nodarbinatie, veicot darbu, varétu brivi
parvietoties;

- nodrosinat pirmas palidzibas sniegSanu un iespéju jebkura laika izsaukt
personalu, kas ir apmacits pirmas palidzibas sniegSana; nelaimes gadijuma
cietusos vai péksni saslimuSos nodarbinatos nogadat vieta, kur viniem tiek
sniegta neatliekama mediciniska palidziba; neatliekamas mediciniskas
palidzibas un glabSanas dienestu adreses un telefona numuri noradit skaidri
redzama viets;

- virieSiem un sievietém ierikot atseviSkas gérbtuves vai, ja tas nav iesp&jams,
nodrosinat gérbtuves lietoSanu atseviski virieSiem un sievietéem;

- blvZoga arpusé redzama vieta jabut nostiprinatai plaksnitei, uz kuras
noradita bavfirma un badvdarbu vaditajs, ka ar1 to adrese un telefona numurs;

- bdvlaukuma nodarbinatos nodroSinat ar dzeramo tdeni.

8.3. levérot darba aizsardzibas papildu prasibas DARBA VIETU
IEKARTOSANAI ARPUS TELPAM, saskana ar MK 2003.gada 25.februara
noteikumu Nr.92 ,Darba prasibas, veicot bavdarbus” VIII sadalu:

- parvietojamas vai stacionaras darba vietas, kas atrodas augstuma vai
dziluma, izveido stabilas un noturigas, nemot véra nodarbinato skaitu,
maksimalo slodzi, kadda tam badtu jaiztur, ka arT slodzes sadali, aréjas vides
ietekmes faktorus, kam tas var tikt paklautas;

- ja iepriekSminéta punkta darba vietu konstrukcijas, balsta ierices vai citi
elementi nav stabili, tos drosi nostiprindt ar atbilstoSiem Ilidzekliem, lai
izvairitos no jebkadas neparedzétas vai pékSnas visas darba vietas vai tas
dalu kustésanas;

- darba vietu stabilitati un noturibu regulari parbaudit arT péc tam, kad mainits
darba vietas atraSanas augstums vai dzilums;

- bOvlaukuma esoSas energosadales instalacijas regulari japarbauda un
jauztur kartiba, pieversot papildu uzmanibu instalacijam, kuras paklautas
arejas vides ietekmei;

- pirms buvlaukuma ierikoSanas attiecigaja teritorija esoSas energosadales

instalacijas identificét, parbaudtt un skaidri apzimét;

- ja tehniski nav iespéjams aizsargat nodarbinatos no kritoSiem priekSmetiem,
tad tos aizsargat ar uztverS8anas metodém (pieméram, ar aizsargtikliem,
nosegtam gajéju ejam);
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- materialus un iekartas izkartot vai izvietot ta, lai novérstu sabrukSanas vai
apgasanas iespéju;

- darbu augstuma drikst veikt tikai ar piemérotam iekartam vai izmantojot
kolektivas aizsardzibas lidzeklus (pieméram, sastatnes, platformas, droSibas
tiklus). Ja atbilstoSa aprikojuma lietoSana nav iespéjama darba rakstura dél,
nodarbinatajiem janodroSina droSu piekliSanu darba vietai un apgada ar
individualajiem aizsardzibas lidzekliem (droSibas virvém, jostdm vai citam
nostiprino$am droSibas iericém).

- kapnes drikst izmantot piemérotas vietas, tam jabat pietiekami izturigam un
uzturétam darba kartiba, tas izmantot tikai tam paredzétajam mérkim;

- visdm pacelSanas iekartam un to aprikojumam, sastavdalam, stiprindjumiem
un balstiem jabat pienacigi izgatavotiem, pareizi uzstaditiem, pietiekami
izturigiem un lietotiem tikai tiem paredzétajam mérkim, regulari testétiem un
parbauditiem saskana ar normativajos aktos noteiktajam prasibam; ar tam
drikst stradat tikai kvalificéti nodarbinatie, kuri ir apmaciti attiecigo iekartu
lietoSana; uz tam skaidri janorada maksimalo pacelamas kravas svaru;

- transportlidzeklus materiadlu parvietoSanai paredzétos mehanismus ir
nepiecieSams uzturét darba kartiba, lietot tikai tiem darbiem, kadiem tie
paredzéti; transportlidzeklu vaditajiem un mehanismu operatoriem jabat Tpasi
apmacitiem;

- instalacijas, iekartas un instrumentus, ari rokas instrumentus (darbinamus ar
elektropiedzinu vai bez tas) uzturét darba kartiba, lieto tikai tiem paredzétajam
mérkim; nodarbinatiem, kas izmanto instalacijas, iekartas un instrumentus, art
rokas instrumentus (darbinamus gan ar elektropiedzinu vai bez tas), jabut
speciali apmacitiem;

- noveérst risku, kas saistits ar nodarbinato, materialu vai objektu krisanu;

- nodrosSinat iespéju nodarbinatajiem noklat droSitba ugunsgréka gadijuma vai
ar citas bistamas situacijas;

- veikt atbilstoSus droSibas pasakumus, lai pasargatu nodarbinatos no riska,
ko rada konstrukcijas nestabilitate vai nepietiekama stipriba;

- veidnu, pagaidu balstu un balstu konstrukcijas izgatavot, uzstadit un uzturét
ta, lai tas drosi izturétu darba procesa paredzétas slodzes un deforméacijas.

8.4. PASNODARBINATAJIEM, UZRAUDZIBAS UN KONTROLES
INSTITUCIJAM javeic pienakumi, saskana ar MK 2003.gada 25.februara
noteikumu Nr.92 ,Darba prasibas, veicot blvdarbus” IX sadalu:
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- pirms darbu vai darbibas uzsakSanas buvlaukuma informét projekta izpildes
koordinatoru vai citas atbildigas personas par attiecigo darbibas veidu, ka art
koordinét savu darbibu darba aizsardzibas jom3;

- ievérot normativajos aktos par darba aprikojuma un individualo aizsardzibas
lidzek|u lietoSanu noteiktas prasibas;

- projekta sagatavo$anas koordinatora, projekta izpildes koordinatora un
darbuznéméja noradijumus.

- pagaidu baves izvietotas ta, lai netraucétu evakuacijas celiem un
ugunsdzesibas transporta piebraukSanai. Tas pats attiecas ari uz materialu
nokrautdvem.

Sastadija: R.Dmitrijeva
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